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Charakteristika Gewässer für bestandsgefährdete Arten:

flach 

temporär

besonnt
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Charakteristika Gewässer für bestandsgefährdete Arten:

flach 

besonnt

=> warm

Amphibien mögen warmes Wasser
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Charakteristika Gewässer für bestandsgefährdete Arten:

Vegetation: 

keine/wenig: Kreuzkröte, Wechselkröte, Gelbbauchunke

Unterwasservegetation, Flutrasen: Laubfrosch, Rotbauchunke, Kammmolch…

Röhricht, Gehölze: (Knoblauchkröte) 

Sukzession?



Google Earth

2008

2023



Google Earth
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Gewässer für gefährdete Amphibienarten sind Dauerpflegefälle!

Sukzession ist eine Hauptgefährdungsursache für Amphibien!



Sanierung von Stillgewässern

Dr. Markus Richter, Markus Richter & Joachim Neumann GbR

Beschattende Gehölze:

Starker Stockausschlag nach Rückschnitt

Zur vollständigen Beseitigung mehrfacher Rückschnitt erforderlich 

(2x jährlich)

Alternativ: Ausgraben/abziehen mit 
dem Bagger

Foto: Frank Körner

Bei Bedarf: Ufer abflachen
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Pflege von Stillgewässern
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Pflege von Stillgewässern - Beweidung

Dr. Markus Richter, Markus Richter & Joachim Neumann GbR

Bei angepasster Beweidungsdichte praktisch keine Pflege erforderlich

Viehtritte am Ufer schaffen wichtige Strukturen

Je nach Anzahl Weidetiere und Anzahl Gewässer unterschiedlicher 
Verbissdruck

Evtl. zeitweise Abzäunung der Gewässer erforderlich

Nährstoffeintrag durch Weidetiere in der Regel unproblematisch

Pflege von Gewässern und Landlebensräumen gleichzeitig möglich
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Charakteristika Gewässer für bestandsgefährdete Arten:

temporär

=> arm an Fressfeinden

Amphibien mögen keine Fische

Foto: Joachim Neumann
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Entfernung von Fischen

- Sehr oft erfolglos 

- Sehr aufwendig

- erfolgversprechend, wenn für 2 bis 3 Wochen komplett 

     ablass-/abpumpbar

=> Fischbesatz vorbeugen!

Foto: Markus Richter
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Wie kommt das Wasser in den Teich?

Wichtigste Gewässertypen:

grundwassergespeistes Gewässer

regen-/oberflächenwassergespeistes Gewässer
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Grundwassergespeistes Gewässer

Dr. Markus Richter, Markus Richter & Joachim Neumann GbR

Bodenoberfläche

Grundwasserspiegel

= Teichwasserstand

Grundwasserspiegel schwankt im Jahresverlauf 

Vorherrschender Typ in Niedersachsen (Sandböden)
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Dr. Markus Richter, Markus Richter & Joachim Neumann GbR

Jan    Apr         Jul   Okt

Verdunstung

Wasserbilanz = Teichwasserstand

Grundwassergespeistes Gewässer

Niederschlag
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Bodenoberfläche

Höchster Grundwasserstand

Niedrigster Grundwasserstand

Tiefe der Abgrabung = Tiefststand des Grundwassers

=> gelegentliches Trockenfallen

Abstand zwischen höchstem und niedrigstem Grundwasserstand 
kann sehr unterschiedlich sein

Grundwassergespeistes Gewässer

Testloch
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Regen-/oberflächenwassergespeistes Gewässer

z.B. Sölle in Nordostdeutschland, manche Auenstandorte

Lehm-, Tonböden bzw. -schichten

Bodenoberfläche

wasserundurchlässige 

Schicht
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Dr. Markus Richter, Markus Richter & Joachim Neumann GbR

Wasserführung hängt von der Größe des Einzugsgebiets ab

Einzugsgebiet

Stärkere Wasserstandsschwankungen als grundwassergespeiste Gewässer, 

in Abhängigkeit vom Niederschlag, 

Regen-/oberflächenwassergespeistes Gewässer

undurchlässige Schicht erhalten!
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Neuanlage von Stillgewässern

Dr. Markus Richter, Markus Richter & Joachim Neumann GbR

Vermeiden:

- Anschluss an Gräben, Fließgewässer

Eintrag von Sedimenten, Nährstoffen, Fischen

- Standorte mit häufigen Überschwemmungen

29. Januar 2026



Neuanlage von Stillgewässern

Dr. Markus Richter, Markus Richter & Joachim Neumann GbR

Standortwahl

- Zugänglichkeit für Maschinen 

- Keine wertvolle Vegetation oder Tierartenvorkommen

Fläche für eine Gewässeranlage

- Verträgliche angrenzende Nutzungen / Sommerlebensraum

- Einverständnis des Eigentümers

- Ausreichend hohen Grundwasserstand / stauenden Boden

Weide,                Brache, Wiese; Gehölze nur mit Abstand

29. Januar 2026



Neuanlage von Stillgewässern

Dr. Markus Richter, Markus Richter & Joachim Neumann GbR

Vier Knackpunkte:

Gesetzliche Überschwemmungsgebiete

Altlasten

Archäologische Fundstellen

Versorgungsleitung

Foto: Markus Richter
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Neuanlage von Stillgewässern

Dr. Markus Richter, Markus Richter & Joachim Neumann GbR

Tiefe: Grundwassertiefststand (Testloch)

Größe (Abgrabung): 200 bis 1.500 m²

Böschungsneigung: flach (1:3 bis 1:10) (Flachwasserzonen, Pflege)

Form: frei

Behördliche Genehmigung erforderlich

Frühzeitiger Kontakt sehr empfehlenswert, 

erforderliche Unterlagen erfragen

Gebührenpflichtig, ggf. Befreiung

29. Januar 2026
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Neuanlage von Stillgewässern

Dr. Markus Richter, Markus Richter & Joachim Neumann GbR

Knackpunkt Aushub

angrenzend einplanieren

Herstellung von Relief, Sonderstandorte

Abfuhr ist teuer und aufwendig

Verwertung zunehmend schwierig

29. Januar 2026
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Neuanlage von Stillgewässern

Dr. Markus Richter, Markus Richter & Joachim Neumann GbR

Preisabfrage/Ausschreibung empfehlenswert

Erfahrene Firma auswählen

Foto: Joachim NeumannFoto: Jennifer Wimmer
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Nach der Neuanlage

Dr. Markus Richter, Markus Richter & Joachim Neumann GbR

Pflanzung: Wasser-/Uferpflanzen: nicht erforderlich 

kein Schilf, Rohrkolben oder Krebsschere

keine Gehölze

Foto: Markus RichterFoto: Markus Richter
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Sanierung von Stillgewässern

Dr. Markus Richter, Markus Richter & Joachim Neumann GbR

vorher prüfen:

- Schutzstatus/Genehmigungspflicht 

- Kosteneffizienz

- Wertvolle Vegetation

Foto: Markus Richter
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Sanierung von Stillgewässern

Dr. Markus Richter, Markus Richter & Joachim Neumann GbR

Verlandet/zugewachsen

- Entnahme Vegetation/Wurzeln/“Schlamm“ mit dem Bagger

- Entsorgung?

(Schlamm ist evtl. Sondermüll, 

hoher Nährstoffgehalt)

Foto: Frank Körner
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Sanierung von Stillgewässern

Dr. Markus Richter, Markus Richter & Joachim Neumann GbR

Häufige Fehler:

- Böschungen werden steil

- Vertiefen, temporäre Gewässer werden dauerhaft

- Vertiefen, Gewässer verschwinden durch Beseitigung der 
wasserhaltenden Schicht

29. Januar 2026



Vielen Dank!

Dr. Markus Richter, Markus Richter & Joachim Neumann GbR

Dr. Markus Richter
Markus Richter & Joachim Neumann GbR
Südstraße 9, 31547 Rehburg-Loccum
E-Mail: naturschutz-richterneumann@web.de
www.naturschutz-richterneumann.com

29. Januar 2026
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